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Transport de personnes

Auto vérif pour transport adapté

Intérieur pour passagers
n Revêtement du plancher

n Ceintures des passagers	     	
      handicapés (type 1, 2)

n Quatre dispositifs d’immobilisation 
      par fauteuil

Extérieur
n Symbole international   		
       d’accessibilité visible

n Pare-chocs arrière amovible et    	
       bien fixé

Intérieur : commandes 
du conducteur
n Dispositif de verrouillage du moteur

n Manuel d’utilisation et guide   	
       d’entretien du véhicule

n Système de chauffage (min. 16°C)

n Dégivreur du pare-brise

n Extincteur à poudre chimique  	
        avec manomètre accessible
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n Coupe ceinture de sécurité

Plateforme
n Surface antidérapante

n Barres jaune et noir  		
       réfléchissantes

n Butoir escamotable intérieur 		
       et extérieur se rabattant lors de la  	
       descente

n Dispositif de verrouillage du  	
       véhicule

n Étapes d’opération de la 		
       plateforme affichées

n Mention : Capacité de levage de 	
       la plateforme

Portes et marches
n Garniture souple bord de la 		
       portière

n Dispositif de retenue pour la 		
       porte

n Gouttières de porte

n Luminaire des portières

n Bordures de couleurs des 		
       marches

n Tapis antidérapant des marches

Trousse de premiers 
soins dans contenant 
étanche
n Emplacement clairement indiqué

n Guide de poche pour la sécurité

n Registre

n 2 masques faciaux

n 4 paires de gants en caoutchouc

n 4 couvertures de secours

n 150 diachylons 25-75 mm

n 8 compresses 50 mm de côté

n 6 compresses 100 mm de côté

n 2 pansements ophtalmiques de 	
       gaze

n Un protecteur ophtalmique

n 3 compresses de gaze 4 		
       épaisseurs 914 X 914 mm

n 2 pansements de gaze 50 mm x 	
      5,5 m

n 1 rouleau sparadrap 25 mm x 4,6 m

n 6 pansements triangulaires

n 1 gouttière métallique souple 70 	
      x 610 mm

n 2 coussinets pour la gouttière

n 1 pince fine

n 1 paire de ciseaux 15 cm de long

n 12 épingles de sûreté 50 mm

n Agent neutralisant pour acide 	
      sulfurique


