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Sécurité routière

Vérification système ABS – 
Conducteur.trice véhicules lourds
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Contexte

Les véhicules lourds sont équipés de 
deux systèmes de freinage complé- 
mentaires, le système de freinage 
conventionnel (pneumatique, 
hydraulique ou électrique) et le 
système de freinage antiblocage 
(ABS). 

Avant le départ, il est obligatoire de 
vérifier les freins conventionnels pour 
se conformer au règlement sur la 
ronde de sécurité. Les défectuosités 
mineures et majeures doivent être 
consignées dans le rapport d’inspec-
tion et le propriétaire/exploitant doit 
être avisé.

Étant donné que le système de 
freinage ABS travaille en complé-
mentarité avec les freins convention-
nels, il devrait faire l’objet d’une 
vérification quotidienne. Pour des 
raisons de sécurité, lorsqu’une 
défaillance est détectée, elle devrait 
être consignée dans le rapport 
d’inspection du véhicule, dans la 
section remarques. 

Quel est le rôle du système de 
freinage antiblocage?

Le système ABS joue un rôle 
important pour la sécurité routière, il 
permet de bénéficier de certains 
avantages que le système de freinage 
conventionnel n’offre pas.

Par exemple, en situation d’urgence 
et lorsqu’un freinage rapide est 
nécessaire, le système ABS permet 
aux roues de continuer à rouler tout 
en gardant une bonne adhérence 
avec la chaussée. 

Ces caractéristiques permettent 
d’effectuer des freinages d’urgence 
plus sécuritaires et avec plus de 
contrôle puisque le système ABS 
permet de moduler, plusieurs fois par 
seconde, l’effort de freinage sans 
jamais provoquer le blocage des 
roues.

Par conséquent, les véhicules 
équipés du système ABS offrent une 
sécurité accrue lors du freinage 
d’urgence en prévenant la possibilité 
de dérapage. Ils permettent de 
garder le contrôle de l’ensemble du 
véhicule et d’atténuer les risques de 
louvoiement et de mise en porte-
feuille. 

Sur certains véhicules, le système de 
freinage antiblocage permet 
également d’interagir avec le 
système anti-renversement ou 
même, avec le système du régulateur 
de vitesse adaptatif du véhicule. 
Lorsque le système ABS cesse de 
fonctionner, il est également possible 
que les équipements qui 
interagissent avec ce système 
cessent de fonctionner.

Quelles sont les conséquences 
d’un système ABS défectueux ou 
désactivé?

Lorsque le système ABS ne 
fonctionne pas, le système de 
freinage conventionnel continue de 
fonctionner normalement.
Cependant, le système de freinage 
conventionnel peut bloquer les roues 
lors d’un freinage d’urgence ou sur 
une surface ayant une faible 
adhérence. 

Le système ABS est conçu pour 
améliorer la conduite lors d’un 
freinage, surtout si la situation sur la 
route requière une action rapide de 
la part de la conductrice ou du 
conducteur. Voici ce qui peut être 
évité avec des freins ABS en bon état 
de fonctionnement.

Quand j’veux freiner, 
j’veux pas qu’ça glisse.
Vicky, conductrice de camion, 
Groupe LeFun
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Il y a défaillance du système ABS si :

 Le témoin de défaillance sur le 
tableau de bord reste allumé lorsque 
le véhicule roule à plus de 15 km/h,
ou
 Le témoin lumineux du véhicule 

remorqué s’allume au moment de 
l’application des freins et s’éteint lors 
du relâchement des freins.

Parfois, le simple geste de 
débrancher, puis de rebrancher le 
connecteur électrique standard à 
sept broches peut rétablir le courant 
électrique entre le véhicule motorisé 
et le véhicule remorqué.

La perte d’adhérence des pneus

Lorsque le système de freinage ABS 
est défaillant, le véhicule s’arrêtera à 
l’aide des freins conventionnels qui 
peuvent bloquer les roues si le 
freinage est trop brusque. Il est aussi 
possible d’avoir une perte d’adhé-
rence, dont l’effet peut être plus 
prononcé sur une chaussée mouillée, 
enneigée ou glacée. 

L’impossibilité de contrôler la 
direction du véhicule

Lorsque les roues se bloquent sur un 
véhicule, il est pratiquement 
impossible de contrôler sa direction, 
et celui-ci aura tendance à pour-
suivre sa course dans sa trajectoire 
initiale. Cela peut être une condition 
aggravante lors de l’évitement d’un 
accident, car il sera impossible 
d’éviter un éventuel impact avec les 
autres usagers de la route.

4Voir la vidéo de Cam Tech 
Formation sur l’inspection
du système ABS

Adopter des habitudes 
sécuritaires

Au Québec, le véhicule ayant le 
système ABS défaillant peut 
continuer de circuler au-delà du délai 
de 48 heures après la consignation 
de la défaillance. Toutefois, pour des 
raisons de sécurité routière, il est 
préférable de faire réparer les freins 
ABS le plus rapidement possible. 
Adopter des habitudes sécuritaires et 
proactives permet aux conductrices 
et aux conducteurs de véhicules 
lourds, de prévenir les situations 
dangereuses. La vérification quoti-
dienne du système de freinage 
antiblocage sur le véhicule motorisé 
et tracté, ainsi que son entretien 
régulier, augmentent la sécurité en 
situation d’urgence. Cela n’est pas 
négligeable!

Que prescrit le Code de la 
sécurité routière?

Bien que le système ABS ne soit pas 
un élément visé dans la liste de 
vérification de la ronde de sécurité 
(RDS), il incombe tout de même une 
implication de la part du propriétaire 
qui se doit de le réparer dans un délai 
de 48 heures. Lors de la RDS, si une 
défectuosité du témoin ABS est 
constatée, elle doit être inscrite dans 
le rapport d’inspection du véhicule et 
le propriétaire doit en être avisé et 
effectuer la réparation, tel que 
prescrit à l’article 519.17 du CSR.
Au Québec, le véhicule au système 
ABS défaillant est considéré
avoir une défectuosité mineure. Tout 
véhicule qui circule avec une 
défectuosité mineure qui n’a pas été 
réparée après un délai de 48 heures 
contrevient à l’article 531 du CSR. Il y 
a donc une infraction prévue pour 
l’exploitant et le véhicule devient en 
interdiction de circuler. Toutefois, le 
véhicule peut être déplacé avec un 
certificat d’immatriculation temporaire 
(transit).

Procédure d'inspection ABS

1. Insérer la clé dans le commutateur
d’allumage à la position MARCHE et
démarrer le moteur;
2. Vérifier sur le tableau de bord, que
le témoin de défaillance des freins
ABS s’allume pour une durée de
quelques secondes. Pendant son
cycle de vérification (5 à 15
secondes), il fera des sons, comme
des clics et après il s’éteindra
automatiquement;

3. Sur les remorques, le témoin
lumineux de défaillance du système
ABS doit s’allumer durant le cycle de
vérification ou lors du raccordement
électrique de la remorque.
4. Vérifier qu’à la fin du cycle de
vérification du système ABS, le
témoin de défaillance du véhicule
tracté, s’éteint automatiquement.

Que faire si défaillance système?

https://www.youtube.com/watch?v=BYDcQb_BtMc



